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一、汽车挂车标准体系结构图

注：标准体系类别说明

100基础标准

	分类号
	标准类别
	标准类别说明内容

	101
	术语与符号
	挂车生产与管理中使用的词汇、术语及符号等标准。

	102
	分类与编码
	挂车常用的分类和相关的编码标准。


200 服务标准

	分类号
	标准类别
	标准类别说明内容

	200
	服务标准
	挂车及零部件的质量评定、质量检查和试验检测的相关技术要求标准。


300 技术标准

	分类号
	标准类别
	标准类别说明内容

	301
	通用技术
	挂车及其零部件的通用技术标准。

	302
	互换性技术
	挂车、汽车列车相关结构、尺寸及零部件等联结互换性技术标准。


400 产品标准

	分类号
	标准类别
	标准类别说明内容

	401
	整车
	汽车挂车、汽车列车产品等整车产品技术要求和试验方法标准。

	402
	零部件
	构成汽车挂车、汽车列车连接的零部件和挂车主要总成部件的技术要求和试验方法标准。


900 相关标准

	分类号
	标准类别
	标准类别说明内容

	901
	术语与定义
	与挂车相关的术语与定义标准。

	902
	技术要求
	与挂车相关的技术要求标准。

	903
	试验方法
	与挂车相关的试验方法标准。


二、汽车挂车标准明细表
100基础标准

101 术语与符号

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	1
	101.1
	GB/T 22550-2008
	旅居车辆  术语及其定义
	
	2009-06-01
	ISO 7418: 1989，IDT
	
	

	2
	101.2
	GB/T 22552-2008
	旅居挂车  质量和尺寸  术语及其定义
	
	2009-06-01
	ISO 7237: 1993，IDT
	
	


102 分类与编码

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	3
	102.1
	GB/T 6420-2004
	货运挂车系列型谱
	
	2004-10-01
	
	GB/T 6420-1998
	计划号20101242-T-339


200服务标准

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	4
	200.1
	GB/T 13872-2002
	货运挂车产品质量检查试验规程
	
	2003-01-01
	
	GB/T 13872-1992
	计划号20062169-T-303

	5
	200.2
	GB/T 22551-2008
	旅居车辆  旅居挂车  居住要求
	
	2009-06-01
	ISO 7422: 1991，IDT
	
	

	6
	200.3
	JT/T 316-2010
	货运挂车产品质量检验评定方法
	
	2011-03-01
	
	JT/T 316-1997
	

	7
	200.4
	
	道路运输卫星定位系统  半挂车身份识别装置技术要求
	JT/T
	
	
	
	


300技术标准

301 通用技术

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	8
	301.1
	GB/T 17275-1998
	货运全挂车通用技术条件
	
	1998-10-01
	
	
	计划号20064677-T-303

	9
	301.2
	GB/T 23336-2009
	半挂车通用技术条件
	
	2010-01-01
	
	
	

	10
	301.3
	GB/T 26774-2011
	车辆运输车通用技术条件
	
	2012-01-01
	
	
	计划号20120010-T-339

	11
	301.4
	GB/T 31879-2015
	道路车辆  牵引座通用技术条件
	
	
	
	
	

	12
	301.5
	GB/T 31883-2015
	道路车辆  牵引连接件、牵引杆孔、牵引座牵引销、连接钩及环形孔机械连接件使用磨损极限
	
	
	ISO/TS 20825: 2003，IDT
	
	

	13
	301.6
	JT/T 650-2006
	冷藏保温厢式挂车通用技术条件
	
	2006-05-01
	
	
	

	14
	301.7
	QC/T 913-2013
	液压悬挂挂车通用技术条件
	
	2013-09-01
	
	
	

	15
	301.8
	
	道路车辆  牵引车与挂车之间的电气和气动连接位置
	GB/T
	
	ISO 4009: 2000，MOD
	
	计划号20131546-T-339

	16
	301.9
	
	道路车辆  3.5t以下的挂车钢制牵引杆机械强度计算
	GB/T
	
	ISO 7641: 2012，IDT
	
	

	17
	301.10
	
	道路车辆  牵引车及半挂车间的机械连接  第3部分：半挂车与连接鞍座接触区间性能要求
	GB/T
	
	ISO 1726: 2010，MOD
	
	

	18
	301.11
	
	滚装运输用半挂车车体系固点通用技术要求
	GB/T
	
	ISO 93672: 1994，IDT
	
	

	19
	301.12
	
	中置轴挂车通用技术条件
	GB/T
	
	
	
	


302 互换性技术

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	20
	302.1
	GB/T 4606-2006
	道路车辆  半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸
	
	2006-06-01
	ISO 337: 1981，IDT
	GB/T 4606-1984
	

	21
	302.2
	GB/T 4607-2006
	道路车辆  半挂车牵引座90号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸
	
	2006-06-01
	ISO 4086: 2001，IDT
	GB/T 4607-1984
	

	22
	302.3
	GB/T 4781-2006
	道路车辆  50毫米牵引杆挂环的互换性
	
	2006-06-01
	ISO 1102: 2001，IDT
	GB/T 4781-1984
	

	23
	302.4
	GB/T 13880-2007
	道路车辆  牵引座互换性
	
	2007-11-01
	ISO 3842: 2001，IDT
	GB/T 13880-1992
	

	24
	302.5
	GB/T 20070-2006
	道路车辆  牵引车与半挂车之间机械连接互换性
	
	2006-06-01
	ISO 1726: 2000，MOD
	
	

	25
	302.6
	
	道路车辆  牵引杆连接互换性
	GB/T
	
	ISO 3584: 2001，IDT
	
	

	26
	302.7
	
	道路车辆  40mm 牵引杆挂环互换性
	GB/T
	
	ISO 8755: 2001，IDT
	
	

	27
	302.8
	
	道路车辆  牵引车与半挂车机械连接  第2部分：低位连接的牵引车和大容量半挂车间的互换性
	GB/T
	
	ISO 1726.2: 2010，MOD
	
	

	28
	302.9
	
	道路车辆  带尾部连接器的牵引车辆和牵引杆式挂车间的机械连接互换性
	GB/T
	
	ISO 11406: 2004，MOD
	
	

	29
	302.10
	
	道路车辆  带前下部连接器的牵引车和中置轴挂车间的机械连接互换性
	GB/T
	
	ISO 11407: 2004，MOD
	
	


400产品标准

401 整车
	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	30
	401.1
	GB/T 13873-2015
	道路车辆 货运挂车试验方法
	
	2015-12-01
	
	GB/T 13873-2009
	

	31
	401.2
	GB/T 25979-2010
	道路车辆  重型商用列车和铰接式大客车横向稳定性试验方法
	
	2011-05-01
	ISO 14791: 2000，IDT
	
	

	32
	401.3
	GB/T 26778-2011
	汽车列车性能要求及试验方法
	
	2012-01-01
	
	
	

	33
	401.4
	JT/T 389-2010
	厢式挂车技术条件
	
	2011-03-01
	
	JT/T 389-1999
	

	34
	401.5
	JT/T 488-2003
	轿车运输挂车性能试验方法
	
	2003-09-01
	
	
	

	35
	401.6
	JT/T 885-2014
	营运半挂车安全性能要求与检测方法
	
	2014-09-01
	
	
	

	36
	401.7
	JT/T 886.1-2014
	道路甩挂运输车辆技术要求  第1部分：半挂牵引车
	
	2014-09-01
	
	
	

	37
	401.8
	JT/T 886.2-2014
	道路甩挂运输车辆技术要求  第2部分：半挂车
	
	2014-09-01
	
	
	

	38
	401.9
	QC/T 912-2013
	半挂牵引车与半挂车匹配技术要求
	
	2013-09-01
	
	
	

	39
	401.10
	
	软帘厢式半挂车
	GB/T
	
	
	
	

	40
	401.11
	
	旅居挂车技术要求
	GB/T
	
	
	
	

	41
	401.12
	
	粉粒物料运输半挂车
	JT/T
	
	
	
	

	42
	401.13
	
	自卸半挂车
	JT/T
	
	
	
	


402 零部件

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	宜定
级别
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	43
	402.1
	GB/T 5053.1-2006
	道路车辆  牵引车与挂车之间电连接器  7芯24V标准型(24N) 
	
	2007-08-01
	ISO 1185: 2003，IDT
	GB/T 5053.1-1985
	

	44
	402.2
	GB/T 5053.2-2006
	道路车辆  牵引车与挂车之间电连接器  7芯12V标准型(12N)
	
	2008-08-01
	ISO 1724: 2003，IDT
	GB/T 5053.2-1985
	

	45
	402.3
	GB/T 5053.3-2006
	道路车辆  牵引车和挂车之间电连接器定义、试验方法和要求
	
	2007-08-01
	ISO 4091:2003，IDT
	GB/T 5053.3-1985
	

	46
	402.4
	GB/T 5054.1-2008
	道路车辆  多芯电缆线  第1部分：普通护套电缆线的性能要求和试验方法
	
	2009-07-01
	ISO 4141-1: 2005，IDT
	
	

	47
	402.5
	GB/T 5054.2-2008
	道路车辆  多芯电缆线  第2部分：高性能护套电缆线的性能要求和试验方法
	
	2009-07-01
	ISO 4141-2: 2006，IDT
	
	

	48
	402.6
	GB/T 5054.3-2006
	道路车辆  多芯电缆线  第3部分：无屏蔽护套低压电缆线的结构、尺寸和标记
	
	2007-08-01
	ISO 41413: 1998，IDT
	GB/T 5054-1985
	

	49
	402.7
	GB/T 5054.4-2008
	道路车辆  多芯电缆线  第4部分：螺旋电缆线总成的性能要求和试验方法
	
	2009-07-01
	ISO 4141-4: 2001，IDT
	
	

	50
	402.8
	GB/T 13881-1992
	牵引车与挂车之间气制动管连接器
	
	1993-07-15
	ISO 1728: 1980，IDT
	
	计划号20131547-T-339

	51
	402.9
	GB/T 15087-2009
	道路车辆 牵引车与牵引杆挂车机械连接装置强度试验
	
	2010-01-01
	ISO 8718: 2001，IDT
	GB/T 15087-1994
	

	52
	402.10
	GB/T 15088-2009
	道路车辆  牵引销强度试验
	
	2010-01-01
	ISO 8716: 2001，IDT
	GB/T 15088-1994
	

	53
	402.11
	GB/T 20069-2006
	道路车辆  牵引座强度试验
	
	2006-06-01
	ISO 8717: 2000，MOD
	
	

	54
	402.12
	GB/T 25980-2010
	道路车辆  旅居挂车和轻型挂车的联结球尺寸
	
	2011-05-01
	ISO 1103: 2007，IDT
	
	

	55
	402.13
	GB/T 25988-2010
	道路车辆  牵引车旅居车或轻型挂车的牵引车连接装置机械强度试验
	
	2011-05-01
	ISO 3853-1994，IDT
	
	

	56
	402.14
	GB/T 26777-2011
	挂车支承装置
	
	2012-01-01
	
	
	

	57
	402.15
	JT/T 475-2002
	挂车车轴
	
	2002-07-01
	
	JT/T3139.1-1989，

JT/T 3139.2-1989
	

	58
	402.16
	JT/T 651-2006
	牵引杆挂车转盘
	
	2006-05-01
	
	JT/T3136.1-1989，JT/T 3136.2-1989
	

	59
	402.17
	
	道路车辆  牵引车辆和刚性杆挂车机械连接装置强度试验
	GB/T
	
	ISO 12357.1， ISO 12357.2，IDT
	
	

	60
	402.18
	
	汽车列车连接耦合器性能要求与试验方法
	GB/T
	
	UN/ECE R102，MOD
	
	计划号20070534-T-303

	61
	402.19
	
	半挂牵引拖台（dolly）技术要求与试验方法
	JT/T
	
	
	
	计划号JT 2014-23


900相关标准

901 术语与定义

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	实施日期
	国际国外标准号及采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	62
	901.1
	GB/T 3730.1-2001
	汽车和挂车类型的术语和定义
	2002-3-1
	
	GB/T 3730.1-1988
	

	63
	901.2
	GB/T 3730.2-1996
	道路车辆  质量  词汇和代码
	1997-7-1
	
	GB3730.2-1992
	

	64
	901.3
	GB/T 3730.3-1992
	汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸
	1993-4-1
	
	GB 3730.3-1983
	

	65
	901.4
	GB/T 5620-2002
	道路车辆  汽车和挂车  制动名词术语及其定义
	2003-1-1
	ISO 611:1994，IDT
	GB/T 5620.1～ 5620.2-1985
	

	66
	901.5
	GB/T 15089-2001
	机动车辆及挂车分类
	2002-3-1
	
	GB/T 15089-1994
	

	67
	901.6
	GB/T 17350-2009
	专用汽车和专用半挂车术语、代号和编制方法
	2010-1-1
	
	GB/T 17350-1998
	


902 技术要求

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	实施日期
	国际国外标准号及
采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	68
	902.1
	GB 1589-2004
	道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
	2004-10-1
	
	GB 1589-1989
	

	69
	902.2
	GB 4785-2007
	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
	2008-6-1
	UN/ECE R48: 2001， MOD
	GB/T 4785-1998
	

	70
	902.3
	GB/T 5921-1986
	汽车和挂车气压制动系部件上接口的识别标记
	1986-12-1
	
	
	

	71
	902.4
	GB/T 5922-2008
	汽车和挂车气压制动装置压力测试连接器技术要求汽车和挂车气压制动压力测试连接器
	2009-4-1
	ISO 3583: 1984， MOD
	GB/T 5922-1986
	

	72
	902.5
	GB 7258-2012
	机动车辆安全运行技术条件
	2012-9-1
	
	GB 7258-2004
	

	73
	902.6
	GB 11567.1-2001
	汽车和挂车侧面防护要求
	2002-5-1
	UN/ECE R73: 1998， IDT
	GB/T 11567-1994
	

	74
	902.7
	GB 11567.2-2001
	汽车和挂车后下部防护要求
	2002-5-1
	UN/ECE R73: 1998， IDT
	GB/T 11567-1994
	

	75
	902.8
	GB 15741-1995
	汽车和挂车号牌板（架）及其位置
	1997-1-1
	
	
	

	76
	902.9
	GB 16735-2004
	道路车辆车辆识别代号（VIN）
	2004-10-1
	
	GB/T 16735- 1997，GB/T 16736-1997
	

	77
	902.10
	GB/T 20716.1-2006
	道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器  第1部分：24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接
	2007-8-1
	ISO 7638-1: 2003，IDT
	
	

	78
	902.11
	GB/T 20716.2-2006
	道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器  第2部分：12V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接
	2007-8-1
	ISO 7638-2: 2003，IDT
	
	

	79
	902.12
	GB/T 20717-2006
	道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器24V15芯型
	2007-8-1
	ISO 12098: 2004，IDT
	
	

	80
	902.13
	GB/T 20718-2006
	道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器12V13芯型
	2007-8-1
	ISO 11446: 2004， IDT
	
	

	81
	902.14
	GB T 21085-2007
	机动车出厂合格证
	2008-4-1
	
	
	

	82
	902.15
	QC/T 36-1992(2009)
	汽车与挂车气压控制装置通用技术条件
	1993-6-1
	
	JB 3738-1984
	

	83
	902.16
	QC/T 37-1992(2009)
	汽车与挂车气压体调节保护装置通用技术条件
	1993-6-1
	
	
	


903 试验方法

	序号
	标准
	标准号
	标准名称
	实施日期
	国际国外标准号及采用关系
	被代替标准号
或作废
	备注

	84
	903.1
	GB 5920-2008
	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能
	2010-1-1
	
	GB/T 5920-1999
	

	85
	903.2
	GB/T 10485-2007
	道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性
	2007-12-1
	
	GB/T 10485-1989
	

	86
	903.3
	GB 11554-2008
	机动车和挂车用后雾灯配光性能
	2010-1-1
	
	GB 11554-1998
	

	87
	903.4
	GB/T 13594-2003
	机动车和挂车防抱制动性能和试验方法
	2003-12-1
	
	GB 13594-1992
	

	88
	903.5
	GB 17509-2008
	汽车及挂车转向信号灯配光性能
	2010-1-1
	
	GB 17509-1998
	

	89
	903.6
	GB 18099-2000
	汽车及挂车侧标志灯配光性能
	2001-1-1
	
	
	

	90
	903.7
	GB 18408-2001
	汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能
	2002-5-1
	
	
	

	91
	903.8
	QC/T 35-1992(2009)
	汽车与挂车气压控制装置台架试验方法
	1993-6-1
	
	JB 3737-1984
	

	92
	903.9
	QC/T 38-1992(2009)
	汽车与挂车气压调节保护装置台架试验方法
	1993-6-1
	
	
	


三、标准统计表
	代码
	分类
	已发布项目数
	新增项目数
	合计

	
	
	国标
	行标
	国标
	行标
	

	100
	基础标准
	3
	0
	0
	0
	3

	101
	术语与符号
	2
	0
	0
	0
	2

	102
	分类与编码
	1
	0
	0
	0
	1

	200
	服务标准
	2
	1
	0
	1
	4

	300
	技术标准
	10
	2
	10
	0
	22

	301
	通用技术
	5
	2
	5
	0
	12

	302
	互换性技术
	5
	0
	5
	0
	10

	400
	产品标准
	17
	8
	4
	3
	32

	401
	整车要求
	3
	6
	2
	2
	13

	402
	零部件要求
	14
	2
	2
	1
	19

	汽车挂车标准合计
	32
	11
	14
	4
	61

	901
	术语与定义
	6
	0
	0
	0
	6

	902
	技术要求
	14
	2
	0
	0
	16

	903
	试验方法
	7
	2
	0
	0
	9

	900
	相关标准
	27
	4
	0
	0
	31

	总计
	59
	15
	14
	4
	92


四、编制说明
（一）编制依据。
挂车是货运汽车非常重要的一种，是汽车制造业的一大类产品。国务院2015年5月8日印发了《中国制造2025》，明确指出“打造具有国际竞争力的制造业是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路”，战略任务和重点中明确指出：加强标准体系建设，改革标准体系和标准化管理体制，组织实施制造业标准化提升计划，在智能制造等重点领域开展综合标准化工作。

紧紧围绕交通运输行业推进甩挂运输这一工作重点和汽车挂车及零部件生产企业对产品的发展需求，结合挂车、汽车列车及其连接件标准化现状要求，并按照“目标明确、全面成套、层次恰当和划分清楚”的四项编制原则，构建完成了挂车标准体系。标准体系按《标准体系表编制原则和要求》（GB/T13016-2009）的有关要求编制。
（二）编制目标。
加强汽车挂车及其零部件标准化工作的发展规划，明确汽车挂车行业标准化工作重点，为制定挂车专业领域标准化中长期规划和年度计划提供参考依据，用于指导交通运输相关部门和挂车及零部件制造企业、相关研究机构有计划、有步骤地开展相关标准化工作。

（三）挂车标准化需求。
挂车是货物运输的重要工具，挂车标准体系是汽车标准体系不可缺少的一部分。挂车领域的标准主要包括挂车及汽车列车的连接尺寸及连接件的技术要求和试验方法等。近几年，挂车行业标准着眼于以下几个方面需求开展研究，加大力度开展相关工作：

一是加强基础标准、电气连接及其它零部件标准的制修订工作。目前我国关于挂车基础标准、电气连接及其它零部件标准数量少，所占比重明显少于ISO、美国和日本，而整车的产品标准数量却多于国外。国外重视的是基础标准、电器连接及其机械连接的互换性、试验方法等标准。

二是丰富挂车标准类型。我国的挂车标准体系还不完善，就挂车的类型来看，仅包括全挂车、半挂车和牵引车等类型，缺少ISO标准体系中对旅居车和中置轴挂车的专用标准，缺少多挂汽车列车连接部件及互换性标准。

三是加强专用挂车标准的制修订工作。协调相关标委会，加大力度制修订一批专用挂车标准，进一步完善挂车标准体系。

（四）标准体系构成。
挂车标准体系由基础标准、服务标准、技术标准、产品标准、相关标准构成。

第一层是基础标准，包含挂车生产与管理中使用的词汇、术语、分类和相关的编码标准。

第二层是服务标准，包括对相关产品提出的技术要求、质量评定、质量检查和试验检测等相关标准。

第三层是技术标准，包括各类挂车、零部件的通用技术条件标准，挂车、汽车列车相关结构、尺寸及零部件等相关联结互换性技术标准。

第四层是产品标准，包括汽车挂车、汽车列车等整车产品技术要求和试验方法标准，和汽车挂车、汽车列车连接的零部件和挂车主要总成部件的技术要求和试验方法标准。

第五层是相关标准，主要是相关标准化技术委员会已制定并归口的与挂车整车及零部件相关的技术标准，其中包括术语与定义、技术要求和试验方法等。
汽车挂车标准体系
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